ASUNTO OY NAANTALIN HOVI
RAKENNUSTAPASELOSTUS 6.8.2018

PERUSTAMINEN JA PIHA

Rakennukset perustetaan rakennesuunnitelmien mukaan.
Pihatyét tehdaan erikoissuunnitelman mukaan.
Autopaikoitusalueet ja pihatiet ovat betonilaattaa.

AUTOPAIKAT
Asunto-osakeyhtiéssé on 8 autopaikkaa.

ULKOSEINAT

Ulkoseinat ovat betoni-/puurunkoisia, joissa ulkopuolen
verhouksena on paaosin julkisivupaneeli.
Huoltorakennuksen ulkoseinat ovat padosin rapattuja ja osin
julkisivupaneelia.

VALISEINAT
Kevyet véliseinat ovat pddosin Kipsilevypintaisia seinié tai
vastaavia. Huoneistojen véliset ja kantavat seinat ovat betonia.

ALAPOHJA
Kantava terasbetonilaatta, lammoéneristeenda 200 mm EPS 100
Lattia.

VALIPOHJA
Asuntojen pintalattia on kipsivalua, askelédéneneriste 30 mm,
kantava terasbetonilaatta.

YLAPOHJA
Ylapohjan kantavat rakenteet tehdéaéan puurakenteisena.
Ylapohjan eriste rakennesuunnitelmien mukaan.

VESIKATTO
Vesikatto tehdaan rakennesuunnitelmien mukaan.
Vesikatteena on paéaosin konesaumattu pelti ja osin huopa.

ULKO-OLESKELUTILAT
Asunnoissa on parveke, patio tai piha-alue.
Yhteiskaytdéssé on pihalla pergola-alue.

VARASTOT
Kaikilla huoneistoilla on lammin oma varasto.

IKKUNAT

Ikkunat ovat 3-lasisia MSE- tai MEK-ikkunoita.

Puuosat ovat valkoiseksi maalattuja. Ikkunoiden ulkopinta on
alumiiniprofiiliverhottu, vari arkkitehtisuunnitelmien mukaan.

OVET

Sisdovet ovat tehdasmaalattuja, huullettuja laakaovia.
Saunan ovet ovat kokolasiovia. Pdaulko-ovet ovat
lampéeristettyja, tehdasmaalattuja HDF-levyrakenteisia ovia.
Porrashuoneen ulko-ovet ovat alumiinirakenteiset.

LATTIANPAALYSTEET

Asuintiloissa on tammilautaparketti tai vastaava pinnoite.
Pesuhuoneessa, saunassa ja WC:sséa lattialaatoitus. Pinnoitteita
ei asenneta kiinteiden kalusteiden alle. Varastojen ja teknisten
tilojen betonilattiat ovat maalattuja.

SEINAPAALLYSTEET

Asuntojen sisaseinat ovat maalattuja. Maalatut seinat ovat
variltéan valkoisia. Pesuhuoneen seinat laatoitetaan. Keittiossa
pesupdydan / tyépdydan ja yldkaapin vélinen seina lasia tai
laattaa. Kiinteiden kalusteiden peittdmét seinét ovat
maalaamattomia ja tasoittamattomia.

Saunan seinat tervaleppapaneclia tai vastaavaa. Varastojen ja
teknisten tilojen seinat ja katto ruiskumaalataan.

KATTOPINNOITTEET
Katot paaosiltaan tasoitetaan sileéksi ja maalataan. Saunan ja
pesuhuoneen alakatot tervaleppapaneelia tai vastaavaa.

KALUSTEET JA LAITTEET

Kalusteet ovat melamiinirunkoisia kalusteita erillissuunnitelman
mukaan. Kalusteiden ovet ovat korkeakiiltomaalattua MDF-levya
tai vastaavaa. Keittion tyopoytatasot ovat kived tai vastaavaa
materiaalia. Eteisessa on peililiukuovellinen vaatenaulakko.

Pesu- tai kodinhoitohuoneessa on pyykkikaappi, siivouskaappi,
kasienpesuallas allaskaapistoineen seka tilavaraus
pyykkikoneelle / kuivausrummulle.

VARUSTEET JA LAITTEET

Keittidlaitteina ovat induktioliesitaso seka erillisuuni, mikro,
jaakaappi, pakastin, astianpesukone seka liesituuletin.

Laitteet ovat RST-pintaisia tai integroituja. WC- ja pesutiloissa on
pyyhekoukut

ja WC-paperiteline. Saunassa on tervaleppéalauteet, penkki ja
lattialla seisova séhkdékiuas.

LVI-JARJESTELMA

LVI-ty6t tehdaan erikoissuunnitelmien mukaan.
Huoneistokohtainen tulo-poistoilmanvaihto lamméntalteenotolla.
Lammitysmuotona toimii maalémpd, joka kattaa lattialammityksen
ja lampimén kayttéveden energiantarpeen. Ldmmaénjako
asunnoissa ja kellarissa vesikiertoisella lattialammityksella.
Huoneistokohtainen vedenmittaus. Pyykinpesukonetta varten on
viemardinti ja hana kaikissa asunnoissa.

VIILENNYS
Jokaisessa asunnossa maalampdon liitetty yksi viilennysyksikko.

SAHKOTYOT

Sé&hkétyét tehdéén erikoissuunnitelmien mukaan. Yhtiéssa on
huoneistokohtainen s&hkén mittaus, johon siséltyy LVI-laitteiden
energiakulutus. Huoneistot varustetaan sahkaéisilla
palovaroittimilla.

Sahkésopimuksen tekee asunnon ostaja valitsemansa
sahkéntoimittajan kanssa.

TV ja ATK

Yhtié liittyy kaapelitelevisioverkkoon.

Taloyhtiélle liittyy kuitulaajakaistaan, joka mahdollistaa nopeat
internetyhteydet.

HISSI
Molemmissa rakennuksissa on porrashuoneessa hidaskulkuinen
kevythissi.

MUUTOSTYOT

Asukkaiden on mahdollista muuttaa asuntonsa varustelua ja
pintarakenteita. Muutoksista ja lis&tdisté tehd&én erillinen tarjous
ja sopimus aikatauluineen.

Rakennustapaselostus on tarkoitettu yleisluontoisen tiedon
antamiseksi. Rakennusliike pidattaa oikeuden vaihtaa raken-
teita ja materiaaleja toisiin samanarvoisiin seka tarvittaessa
tasmentaa arkkitehtisuunnitelmissa esitettyja mitoituksia.
Oikeus vahaisiin teknisiin muutoksiin pidatetaan. Ostajan on
tutustuttava huolellisesti myyntiasiakirjoihin ja vahvistettui-
hin suunnitelmiin kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessa.

Kohde rakennetaan rakennuslupaa haettaessa voimassa
olleiden rakentamisma&éaraysten mukaisesti. Tietoa
maarayksista saa paikallisesta rakennusvalvonnasta.
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